
● 厚み3.1㎜、カッターで粗切可能
● ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品
● 優れた耐汚染性、耐薬品性で油汚れもお手入れ簡単
● ワイドタイプで、キッチンやサニタリーゾーン等の幅広いニーズに対応
● 不燃認定取得（認定番号：NMｰ8577）

PB パールベージュ

PW パールホワイト撥油

SW ソルベホワイト CW キューブホワイト

MV マーブルベージュ LS ルミナスシルバー MG マルモグレー

現行カラー
ラインナップ

MH メタルヘアライン PW パールホワイト

CK キャストブラック CB キャストブラウン CG キャストグレー

新色 5色
ラインナップ

受注生産品 受注生産品



繊維強化セメント板

DAP樹脂含浸化粧紙
またはアクリルUV塗装

3.
1m

m

●製品構成図

デザイン性が高く、フラットな表面仕上げで
お手入れも簡単

DAP樹脂含浸化粧紙タイプDAP

表面塗装で立体感のあるデザインが特徴
湿気や耐薬品性に強く、非住宅にも使用可能

アクリルUV塗装タイプUV

ウォーリアW-DP 規格

910×1,820mm

910×2,420mm

呼　称 コード 単品価格（枚） 梱包価格 梱包内容規格

￥21,500

￥26,200WDP6□

WDP8□

ウォーリアW-DP

色番

1枚入

バラ出荷対応

○ 1枚単位

910×1,820mm
910×2,420mm

￥26,200
￥35,200

WDPX6□
WDPX8□

ウォーリアW-DP
　撥油タイプ

PW

MG MV
SWPW PB CW LS

￥28,000
￥27,700

￥36,000
￥35,200

MH

MG MV
SWPW PB CW LS

MH

￥21,500

￥26,200

￥26,200
￥35,200

￥28,000
￥27,700

￥36,000
￥35,200

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。
　　  の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、１オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、￥２，０００別途申し受けます。ご発注に関する注意事項

ウォーリアW-DP用部材 規格

アルミ材焼付塗装
肉厚：1mm

長さ：2,430mm

1液型ウレタン樹脂系接着剤
333ml

両面テープ 10m
長さ：10m 幅：20mm

防カビ剤入 330ml

呼　称 コード 梱包価格 梱包内容規格

￥18,500
￥18,500
￥17,000
￥17,000
￥27,000

￥54,000

￥113,280

WWFSD□
WWFSC□
WWFSK□
WWFSJ□
WS□

WWFSM

WWFST

入隅
見切
ジョイント
シーリング

両面テープ

接着剤

出隅

色番

5本入

10本入

20本入

48巻入

̶

̶

L
V

W

バラ出荷対応

○1本単位

○1本単位

○1巻単位

単品価格

￥3,700／本

￥3,700／本

￥3,400／本

￥3,400／本

￥2,700／本

￥2,700／本

￥2,360／巻

ご発注後、翌日の出荷となります。
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。　※910×2420 1枚に対し、接着剤1本・両面テープ1巻必要です。
※シーリング1本の参考塗布長さは約12m～15mです。ご発注に関する注意事項
　　  の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、１オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、￥２，０００別途申し受けます。

■役物カラーマッチング
本　体 役　物

PW

LS

W

パールホワイト

ルミナスシルバー

CWキューブホワイト
SWソルベホワイト

ホワイト

本　体 役　物
MG

MV V

マルモグレー

PBパールベージュ
マーブルベージュ

Lグレー

ベージュ

MHメタルヘアライン
CKキャストブラック
CGキャストグレー

CBキャストブラウン

■性能試験値（基材特性）
項　目 測定値

かさ比重

縦方向

耐衝撃性

曲げ強さ
含水率

寸法変化率

吸水率

測定値

横方向

1.6g/cm³
14MPa
4～９％
0.23％
0.27％
異常なし
18.4％

JIS A 5440
JIS A 1408
JIS A 5908

JIS K 6902

JIS 衝撃 A試験
JIS A 5430

CK CB CG★ ★

CK CB CG★ ★

★は受注生産品です。ご発注前に必ず納期確認をお願いいたします。
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